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Vistalon™ 7602
Ethylene Propylene Diene Terpolymer Rubber

产品说明
Vistalon 7602 三元乙丙橡胶是一种高 ENB
聚合物，具有较低的乙烯含量和中等
门尼粘度。它具有宽分子量分布，
可实现卓越的组合加工性。它适用于挤出成型物
品，
如需要较快的硫化速度和良好的耐永久压缩变形性能的车窗密封条和
玻璃密封件。它还适用于要求较快的硫化速度的模压成型。

关键特性
具有：

• 优异的加工性能，混合和成型时间更短。
• 良好的低温性能。
• 良好的低温柔韧性和耐永久压缩变形性。
• 固化速度快，固化程度高。

总体

供货地区 1 • 北美洲
• 非洲和中东

• 拉丁美洲
• 欧洲

• 亚太地区

修订信息 • 04/27/2012

物理性能 典型数值 (英制 ) 典型数值 (公制 ) 测试依据

门尼粘度 2 (ML 1+4, 257°F (125°C)) 65 MU 65 MU ASTM D1646

乙烯成份 55.0 wt% 55.0 wt% ASTM D3900

亚乙基-降冰片烯含量 7.5 wt% 7.5 wt% ASTM D6047

法律声明
未经埃克森美孚化工书面允许，这种产品包括其产品名称，不得在任何医疗应用领域予以使用或
 
有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。

备注
典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。
1 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表
2 放射状型腔模，聚合物在145±10°C下重炼
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全球和美洲地区
ExxonMobil Chemical Company
22777 Springwoods Village Parkway
Spring, TX 77389-1425
USA

亚太地区
ExxonMobil Chemical Asia Pacific
1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633

欧洲、中东和非洲地区
ExxonMobil Chemical Europe
Hermeslaan 2
1831 Machelen, Belgium
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